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&'�()*'+, er den energi rigtige type fals til 
vindues- og døråbninger i bagmure af beton / 
letbeton / porebeton mm.. 
Pladefalsen er fremstillet  af en 12 mm special 
fremstillet cilikatbaseret plade. Pladen er påmonteret 
vinkler, og isoleringsbånd ud mod mursten / 
facadebeklædning
.

Linietabet ved &'�()*'+, er
0,01 W/mK.(Teknologisk Institut 2008)

&'�()*'+, er både lettere og stærkere end de 

Produktbeskrivelse
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&'�()*'+, er både lettere og stærkere end de 
traditionelle falseelementer, fremstillet  af 
letklinkerbeton eller porebeton. 

Den lave vægt betyder, at falsen er lettere at 
håndtere og montere, ligesom falsen kan leveres i 
større længder end traditionelle false-
elementer. 
Samtidig har pladen en styrke, således at dører og 
vinduer kan monteres direkte i falsen. Montage af 
intermist vinduer og døre, kan dermed minimeres, 
eller helt undgås.

Ved etage byggeri kan &'�()*'+, , 
monteres indefra, så arbejde på stillads undgås.
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&'�()*'+, fremstilles efter ordre, for 
tilpasning til bagmurs tykkelser / totalmure.

Falsene kan produceres på fix mål   - Med  
forborede / undersænkede huller for montage.
Eller leveres i standardlængder på…  

2500mm  - 3000mm

-	��
�	�	����� � &' ()*'+, 2009
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Der kan downloades 
diverse detalje tegninger 

(lodrette/ vandrette snit) på 
vores hjemmeside 

www.bsfalsemontage.dkwww.bsfalsemontage.dk

Standard element bredde 
100 mm. 
120 mm.
150 mm.
180 mm.
200 mm.

Kontakt os, hvis der skal 
udvikles en specifik detalje 

på pladefalsen.
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Placeringen af de lodrette pladefalse
opmærkes på beton /letbeton væggen ved fortløbende 
målsætning med målebånd fra bygningens modullinier. 
I etage-bygninger føres bygningens modullinier op med
teodolit eller ved hjælp af en retholt i lod fra 
udgangspunktet  ved soklen og videre til de næste
etager. 
Herfra opmærkes igen ved forløbende målsætning.

Placeringen af den øverste, vandrette pladefals
Indnivelleres, og opmærkes på beton/letbeton væggen 
i forhold til bygningens referenceniveau. Eventuel
tildannelse af vægelementet foretages således, at
&'�()*'+, kan placeres efter opmærkningen.

Montagebeskrivelse
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&'�()*'+, skæres til i længden, så der bliver en 
afstand  mellem vægelementet og falsens enkekant
på  ca. 5 mm.

Pladefalsen påføres elementlim i en mængde, så 
fugen mellem pladen og vægelement
bliver fyldt.
De påmonterede vinkler påføres også elementlim 
således at fuld vederlag mod elementets yderside  
opnås. 
BS FALSE – MONTAGE monterer med en tolerance på 
+/- 5mm. baseret på færdig hul mål.

Monteringen foretages med små roterende bevægelser, 
således at falsen opnår korrekt placering. 
Der kontrolleres med vinkel og vaterpas. 

I lim fugen indlægges afstandsklodser ud for 
befæstigelserne.



Der for bores for betonskruer med 6 mm bor i 
letklinkerbeton  og 6,5 mm bor i beton.

&'�()*'+, skal fastgøres med min. 7,5 x 72 mm betonskruer med hoved 
(min. kvalitet 8,8) med en maks. indbyrdes afstand på max. 400 mm og 
med en afstand fra falsens endekant på max. 100 mm.

Hvor overligger har anlæg på sidestykker indsættes blivende kiler i 
limefugen, mellem element og fals, skrueafstand fra kile punkt max. 300 
mm. 

Ved pladebredder over 300mm. anbefales, at der monteres ekstra 
“forskudte” skruer, for at modvirke evt. ukontrollable påvirkninger fra 
vinduesmontagen.

&'�()*'+, er produceret med  6 mm undersænkede huller for betonskruerne, 

Efter montering af betonskruer kontrolleres falsens placering med vinkel og vaterpas, 
og afstandsklodserne kan evt. fjernes.

Når elementlimen har sat sig, fjernes overskydende lim. Huller ved betonskruer lukkes 
med elementlim.
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med elementlim.
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Falsene leveres med special fremstillet plastklods for 
vinduesmontagen, Klodsen er fremstillet med 2 forsk ellige 
tykkelser på  - 12 / 8 mm. således at vinduesmontøre ren 
kun skal medbringe få tilpasningsbrikker.

Den frie afstand mellem karm og fals bør være 12 mm. og ikke 
større end 15 mm. og ikke mindre end 8 mm.
Ved bundkarmens yderste kanter og ved evt. lodposter skal der 
være etableret en blivende understøtning under bundkarmen, 
dvs. at karmen ikke må “hænge” i falsene.

Vinduer skal understøttes på formuren eller 
på vinkelbeslag, monteret på bagmuren. 
Eksempel som vist på billedet, konsolbeslag “Simpson 
Strongtie” 

Alternativ anden blivende understøtning så vinduet ikke 
“hænger“ i falsen.



Døre / vinduer som går til gulv skal understøttes på fundament eller 
etageadskillelse. 

Anvendes &'�()*'+, i bunden af et vindueshul, skal man være 
opmærksom på, at vinduet ikke må understøttes direkte på pladefalsen.

Ved montagen må vinduer og dører ikke kiles hårdt fast mod pladefalsene, 
brug evt. luftpuder. 

Karmen fastgøres i falsene med 7,5 mm betonskruer (min. Kvalitet 8.8). 
Skruerne skal have en  længde, så de når mindst 15 mm igennem pladen.

Der forbores til betonskruerne med et 6 mm / 6,5 mm bor.  
Betonskruerne skal fastgøres med en min. afstand til pladefalsens kant på
25 mm. Der bores gennem den medfølgende plastklods, som kan flyttes, og vendes 
med 12 eller 8 mm. fugebredde efter behov.

Evt. Ekstra opklodsning indsættes mellem karm og plastklods, således at skævt træk 
I pladen undgås.

Malskærvej 3, Gylling

8300 Odder

Tlf.: 86 55 21 02 

Mail:

bsbygge-service@mail.tele.dk

www.bsfalsemontage.dk

Afstanden mellem betonskruerne må ikke overstige  600 mm. ( OBS. 
Vinduesfabrikanter kan foreskrive mindre afstand )

Vindues- og dørmonteringen udføres i øvrigt i henhold til anvisninger fra 
leverandøren og på hjemmesiden for VinduesIndustrien 

Montering at indsætninger i pladefasen 

Ved montering af indsætninger (lign. Stikkontakter) i BS FALSEN 2009 tages der 
forbehold for revne dannelser, da monteringen af disse kan have påvirket 
pladefalsens stabilitet.
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Det er vigtigt at elementer er udtørret i henhold t il krav fra element 
leverandør, da alle cementholdige materialer svinde r ved udtørring.

Selv om svindet I pladen er minimalt, kan det ikke udelukkes, at der under 
udtørringen, kan opstå små svindrevner mellem pladefalsene og vægelementet. 
Det skal derfor forebygges, at evt. revner ikke bliver synlige i det færdige byggeri. 

Hvis &'�()*'+, skal have samme overfladebehandling som væggen, skal 
samlingen mellem fals og væg-element armeres med en 100 mm bred strimmel 
af glasvæv - i kvalitet som Dragon Glassikevæv (Flügger A/S)-
opsat i vævklæber. Glasvævet opsættes på vægfladen mod rummet og 
skal som minimum gå ud til pladekanten, men vævets effekt bliver selvfølgelig 
større hvis det bukkes rundt om hjørnet.

Hvis vægfladen skal tapetseres, og falsen skal 
males, kan samlingen mellem fals og vægelement 
evt. dækkes af en træ / plastliste.
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Malerbehandlingen udføres i øvrigt i henhold til 
malerbehandling beton/letbeton vægge.
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&'�()*'+, kan også anvendes I vådrum, da pladen er godkendt som 
vådrumsplade.
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Affald fra &'�()*'+, håndteres i henhold til de enkelte kommuners 

affaldsregulativ.


