12mm cilikatbaseret pladefalse (variabel bredde) 100mm glasvev strimmel
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BS SPEC. beslag
Elastiskfuge pa ikke sugende bagstop
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Elastiskfuge godkendt til facadepuds, pd ikke sugende bagstop
Vandret snit Systempuds pd trykfast isolering

Facadepuds - 2010

EMNE: TEGN. NR.:
BS FALSEN, 120mm bagvaeg (21)5.2
P 59-10-2015 Mat .5




Alu-sdlbenk, lakeret i farve som vinduer heldning 1:7

Tre/alu vinduer monteres iht. leverander
Suppleres i [bunden med konsolbeslag.

Tetningsbgand

der skal udlegges elastisk fuge mellem salbenk og facadepuds far montage af salbenk —— Montering[—klodser leveres i 8 & 12mm

Lodret snit
Facadepuds - 2010
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I Simpson konsolbeslag
— Vandtetningsbdnd

12mm cilikatbaseret pladefalse (variabel bredde)

7,5x72mm (min) Montage—skruer

13mm Cementbaseret |lim

100mm glasvev strimmel

VF krydsfiner opklodsning

EMNE: TEGN. NR.:
BS FALSEN, 120mm bagvaeg (21)5.3
P 59-10-2015 Mat .5




Systempuds som STO, kornst. 1,5
Mineraluld trykf. 220 mm kl. 0,37 klebet og mekanisk fastgjort

Farve iht. aftale

Elastiskfuge godkendt til facadepuds, pd ikke sugende bagstop

Lodret snit
Facadepuds — 2010

Montering—klods
— Tetningsband

BS SPEC. beslag

— 100mm glasvev strimmel

13mm Cementbaseret |im

7,5x72mm (min) Montage—skruer
12mm cilikatbaseret pladefalse (variabel bredde)

Vandtetningsbdnd

er leveres i 8 & 12mm

EMNE: TEGN. NR.:
BS FALSEN, 120mm bagvaeg (21)5.4
P 59-10-2015 Mat .5




